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引言：长输电力线上的电荷在周围产生强的电
场，应用 COMSOL Multiphysics® 软件三维数
值计算研究电力线周围不同形状金属体的电荷
分布特性对电子设备保护和雷电防护具有重要
的实际意义。

计算方法：使用 COMSOL Multiphysics® 中
AC/DC 模块进行仿真分析，实际情况是三维问
题，而三维几何体表面电场分布很难推出解析
解。首先设计二维模型验证表面电荷分布特性，
然后建立三维模型研究复杂几何体电荷分布，
最后应用于汽车表面电荷分布研究。

结果：1 二维模型中无限长导线用细长线
代替，无限远处接地用另一个细长线代替，
金属圆盘用面域代替，其表面电荷分布与
理论模型解析解一致。
2 三维模型中无限长导线用细长体域代替，
无限远处接地用一定距离面域代替，用球
形代替物体，其二维截面与二维模型表面
电荷分布情况一致。

结论：1 在二维金属圆盘靠近导线处电场
强度大，表面电荷堆积，电荷密度大，绘
制出表面电场强度线图，与二维解析解基
本一致，验证仿真模型正确性。
2 在三维模型中，其二维截面表面电场强
度趋势基本一致。绘制出三维面图，表现
了三维小球在无限长导线周围的电场分布，
揭示其电荷分布规律。
3 汽车经过电力线下方，其表面靠近导线
尖端处有大量电荷积累，与实际相符，在
实际生活中，对车载电子设备保护和雷电
防护具有重要的实际意义。
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